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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

.. 230Vac - 50/60Hz.

.. I5Vec/ 6 A.

Proteccion contra cortocircuitos y sobrecarga
(Los 2 leds parpadean simultaneamente).
Eficiencia de consumo >82%

DIMENSIONES:
Ancho 105 mm - Largo 89 mm - Fondo 58 mm.
Caja de 6 modulos para Carril DIN.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El Alimentador de Linea US 50 es un elemento
imprescindible en instalaciones donde la cantidad
de mandos a instalar supera el maximo que
soportan las centrales (10 mandos con UC 100 Sy
UC 400 S y 20 mandos con UC 110 Sy UC 410 S).

El US 50 debe instalarse a partir del Gltimo mando
que soporte la unidad central.

INDICADORES LUMINOS:

POWER: LED rojo que indica que al alimentador
estd encendido y le llegan 220 v.

LINE: LED verde que indica que llegan 12 vcc por
la entrada del alimentador.

ESQUEMA DE INSTALACION US 50

0= MASA -Vcc

5= ALIMENTACION ENTRADA
0=MASA -Vcc

5= ALIMENTACION SALIDA
F=FASE

RED N =NEUTRO
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CABLE REF. W-2
Altavoz SECCION MINIMA

mod. SP 5

SERIE S

Ultimo mando que

CABLE REF. W-8

soporta la unidad central.

SECCION MINIMA
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