
WX802/OW
Woofer 8”+Tweeter 1”

100V / 16
60/30/15W 
70W RMS

140W
167  / 333  / 667K

50Hz-20kHz
60Hz-17kHz

2,4 kHz
89 dB
106 dB
108 dB

110º / 110º
IP 55 / Soportes galvanizados por electrólisis

Rotativo waterproof de 5 pines
ABS / Rejilla aluminio

Soporte tipo “U” y cable de 0,5 mts. con
conector waterproof de 5 pines incluídos

7,5 kg
360x270x215 mm.
Blanco RAL 9010

790AU066W

Referencia
Altavoz
Entrada 
Potencia a 100V
Potencia a 8
Potencia max.
Impedancia a 100V 
Rango de frecuencias -10dB
Respuesta de frecuencias -3dB
Frecuencia del crossover
Sensibilidad (1W/1m)
SPL max. W/1m a 100V
SPL max. W/1m a 8/16
Dispersión horizontal/vertical
Grado de protección
Conectores
Material
Accesorios

Peso
Dimensiones
Color
Código

Características Técnicas

Doyson Publ ic  Address DPA

MONITOR 2 VÍAS PARA INTEMPERIE 
WX802/OW

Descripción
El WX802/OW es un potente altavoz de 2 vías 

que está especialmente diseñado para uso en 

exteriores, lo que garantiza la fiel reproducción de 

alta fidelidad de la música y el habla.

Un tratamiento especial con pintura en polvo 

proporciona la protección necesaria para todas las 

condiciones climáticas.

Un agujero de drenaje detrás de la rejilla de aluminio 

permite que el agua fluya hacia el exterior, lo que 

asegura que el altavoz cumple con el estándar IP55.

Incluye con el altavoz un soporte tipo U para 

poder instalarlo en la pared.
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